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Технологическая карта установки  

охранно-противоугонной системы Pandora DXL  

с интегрированным адаптером CAN-шины  

на автомобиль NISSAN X-TRAIL (2007-2015) 

код модели 2315 или 2318 зависит от комплектации. 
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   Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине. 
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Обход штатного иммобилайзера происходит по CAN. 

 

Подключение к CAN-шине. 

 

  Витая пара CAN-шины находится в жгуте диагностического разъема OBD-II. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:  

 оранжево-белый - к  синему ,6 пин ( CAN-H); 

 оранжево-черный - к  розовому,14 пин  ( CAN-L). 
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Места размещения блоков и подключений. 

 

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за 

бардачком. 

  

Место размещения  

RF-модуля 

 

 

 

Место размещения  

базового блока 

 

 

 

Основные точки  

подключения 

 

 

 

 

Установка базового блока Pandora и разборка салона. 

 

 
Пластиковая накладка на защелках.            Открутить два самореза для демонтажа приборной                                   

панели. 

  

  

Для подключения к кнопке аварийки 

 требуется снять пластиковую накладку, 

накладка крепится на пластиковых клипсах. 
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Снятие подрулевого пластика для подключения цепей автозапуска. 

 

 
 

 

 

Подключение питания: +12В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Для подключения +12В . 

 Подключение  проводов в кик панели водителя:  

 красный провод  - к силовому  красному (+12В). 

Массу подключаем в любом доступном месте. 
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Подключение световой сигнализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Световая сигнализация подключается к кнопке аварийки,  ,желтый провод, провод управление 

импульсное по минусу. 
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Подключение автозапуска. 

 

 +12 БАТ. 

 АСС. 

 Зажигание 1. 

 Стартер. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Для полноценной имитации замка необходимо с имитировать нажатие на замок и ключ в замке. 

 

Разъем для имитации находится над замком зажигания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На указанные провода требуется подать плюс через диоды в месте с питанием обходчика DI-03, 

Запрограммировать обходчик на все время работы двигателя. 
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Для управления стартером необходимо 

 подключить дополнительное реле, в монтажном блоке 

предохранителей под капотом 
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НАСТРОЙКА PANDORA 

Сигнализация настраивается как обычная логика работы с ключом. 

1. В настройках Общие параметры автоматических запусках сигнализации разрешите пункт 

Обход штатного иммобилайзера по CAN. 

2. После программирования и подключения CAN, питания, проверить работоспособность 

системы. 

3. Далее  для исключения пере крутки стартера или не до крутки,  пропишите обороты 

холостого хода. 

4. Войдите на 17 или 21 уровень сигнализации, светодиод включится зеленым 

цветом, включите зажигание, если все правильно подключено светодиод 

начнет мерцать зеленым цветом несколько секунд и после включится 

зелёным цветом, нажать кнопку валет для сохранения. 

 

 


